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SCHEDA TECNICA 

TOGLISIL 88


	1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


E’ un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non polimerizzato (non ancora indurito).

Non  macchia e né rovina parti cromate o verniciate e serramenti in alluminio.

Viene confezionato in bombola in banda stagnata (Ø65x157) caricata con propellente non nocivo o dannoso per l’ozono.   
	2. SETTORE DI APPLICAZIONE


E’ un prodotto idoneo nelle situazioni di sigillatura con sigillante siliconico. 

	3. COMPOSIZIONE CHIMICA


Miscela di solventi

Propellente miscela di G.P.L.

	4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Aspetto e colore: liquido Paglierino sotto pressione

Volume del contenitore : 520 ml

Volume del prodotto: 400 ml

Idrosolubile : NO

Liposolubile: SI

	5. USO DEL PRODOTTO


Agitare bene la bombola prima dell’utilizzo.

Spruzzare da una distanza di circa 15 - 20 cm sulla parte da trattare

Lasciare agire per pochi secondi il prodotto, quindi passare con una carta assorbente o un panno.

Il prodotto ha il massimo dell’efficacia solo su silicone non ancora indurito. 

	6. NORME DI SICUREZZA 


GENERALI:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. 

Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare l’uso eccessivo ed improprio del prodotto per non creare possibili accumuli eccessivi di gas infiammabili nell’aria.

Accertarsi sempre che il luogo di lavoro sia sufficientemente areato/ventilato.

Utilizzare il prodotto lontano da fiamme, sorgenti di calore, apparecchi elettrici in funzione.
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali

Pericoli:

il prodotto può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza da richiedere alla ns. sede.
	7. IMBALLI


	CODICE

commerciale
	CONFEZIONE
	CONTENUTO
	COLORAZIONE DEL PRODOTTO
	PEZZI PER SCATOLA

	121460
	BOMBOLA 
	400 ML
	-
	6


	8. STOCCAGGIO


Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5 a +30°C. TEME L’UMIDITA’. 

Non esporre i contenitori ad una temperatura superiore ai +50°C e proteggere dai raggi solari.
Come in ogni altra operazione di manutenzione e stoccaggio è raccomandabile  non fumare. 

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore.

Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Tenere i contenitori in posizione stabile evitando il rischio di cadute o urti.

Conservare lontano da prodotti corrosivi (acidi o basici) che potrebbero danneggiare i contenitori.

Conservare in locali freschi ed adeguatamente areati, dotati di estintori.

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. 

CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di’utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L’utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.
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